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浮山县前交水源地保护区突发环境事件
现场处置方案
（1）油品类泄漏处置方案
	内容

	浮山县前交水源地一级保护区及补给区内有X933县道穿过，可能存在危险化学品运输，如若路段有危化品车辆经过，可能会发生泄漏或翻车事故会导致泄漏的危化品进入水源地保护区，可能造成水源地水质污染的环境风险。

	应急工作组
	应急处置操作

	应急处置组
	①设立隔离警戒区域，禁止无关人员车辆靠近，禁止烟火，禁止能产生火星的设备和工具，所有参与现场应急处置人员必须穿戴好防护器具才能进入现场。
②对于泄漏的危化品，如果能够堵漏，应先进行堵漏处理，堵漏后再安排转移到远离水源保护区的安全地带；如果泄漏口较大，不能做堵漏处理，则可就地取材，对溢流出来的油品进行围堵，使限制在较小区域内，避免流入水体，然后用容器收集后进行处理。
③对于泄漏的油品，立即用沙袋做围堰进行拦截围堵，并利用吸油棉、砂土等进行吸附收集处理，清理地面，将泄漏的物料转移至空桶内，对较厚的油污带采用吸油毡进行吸附、收集；对受污染区域的土壤和底泥挖出收集处理；如油品已经进入水体，对受污染的水体设坝拦截，并在截流处加入相对应的去除物质进行处理。

	应急监测组
	制定应急监测方案，确定应急监测布点、监测频次、监测项目以及监测分析等，监测布点时特别关注水源井位置，及时上报监测结果。

	医疗救援组
	负责组织、协调、指导开展在突发环境事件中受伤（中毒）人员现场应急医疗救援、转诊救治、洗消、卫生防疫、心理援助等紧急医学救援工作。负责协调、组派医疗卫生救援专家与应急队伍，调集医疗、防疫器械、药品，并提供医疗救助。禁止受污染的食品、饮用水等的生产、加工、流通和食用，防范因突发环境事件造成集体中毒等。配合有关部门确定突发环境事件导致健康危害的性质及范围。

	应急物资保障组
	提供应急抢险所需物资、防护用品，并输送到现场，若本单位物资供应缺乏，应立即向附近单位打电话要求进行应急物资支援：同时保障应急处置过程中电力、通讯及车辆畅通。

	宣传报道组
	组织开展事件进展、应急工作情况等权威信息发布，加强新闻宣传报道，收集分析各界舆情和社会公众动态，加强媒体、电信和互联网管理，正确引导舆论，及时澄清不实信息，回应社会关切。

	应急专家组
	根据发生的环境污染事故，预测突发环境事故可能带来的环境影响，提出应急救援响应、现场防护和处置措施、突发事件终止及善后处置等的技术咨询意见、建议。



[bookmark: _GoBack]（2）生活垃圾、畜禽粪便、生活污水等生活污染源不合理排放引发水体污染事件现场处置方案
此类生活源引发的污染并非是突发引起的，有累积效应。因此该污染事件主要依靠市生态环境局浮山分局、县农业农村和水利局、县城乡建设和交通运输局等相关部门进行日常管理与监管。如引发污染事件，处置方案主要从以下方面进行管控：
①加强源头管理，对生活污染源进行规范化处理，处理后的中水采取回用方式，避免外排。
②加强水源水质监测指标控制。一旦发现水质指标波动异常，采取污染控制措施，并查找污染源。
③开展污染源排查，并根据污染源类别采取相应措施。具体根据实际情况，结合专家组意见进行应对。
（3）耕地中施用化肥及农药随地表径流流失，引起饮用水污染事件处置方案
施用化肥及农药引发的污染并非是由长期累积效应所产生的。因此该污染事件主要依靠县农业农村和水利局进行日常管理与监管。处置方案主要以管理为主，可从以下方面进行管控：
①加强源头管理，提倡保护区内耕地采用有机肥，减少农药、化肥使用，并逐步退出使用。
②排查耕地，并根据污染类别采取相应管控措施。具体根据实际情况，结合专家组意见进行应对。
（4）道路应急防护方案
道路运输风险物质泄漏见风险物质泄漏处置措施，道路防护重在日常风险防控，道路穿越一级保护区的路段，应设置防撞护栏。
（5）供水系统及其他污染应对措施
要建立应急监测信息通报制度，水源管理员每天上报水源突发情况，供水部门接到通知后，立即采取应对措施，启动供水应急预案。
应急监测或事态研判过程中，发现或判定污染物已扩散至饮用水水源地，县政府、县农业农村和水利局、市生态环境局浮山分局等相关部门则立即要求停止取水，使用应急输供水车等设施保障居民用水。


